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URUN SPESIFIKASYONU

SPESIFIKASYON

Oil
Uriin Ismi
GRADO NITRO 10W-40

BIRINCIL TESTLER METOT SPESIFIKASYONLAR
MIN HEDEF MAX

Gorinds Gozle Berrak

Renk ASTM D1500 / TS 1713 ISO 2049 2 2,5 4

Yogunluk 15'C, g/ml ASTM D4052 / TS EN ISO 12185 0.850  0.870 0.890

Viskozite 100 'C, mm?/s ASTM D445 / TS 1451 EN ISO 3104 14 15 16.3

Viskozite 40 'C, mm?/s ASTM D445 / TS 1451 EN ISO 3104 80 95 120

Viskozite Indeksi ASTM D2270 / TS ISO 2909 150

IKINCIL TESTLER METOT SPESIFIKASYONLAR

Akma Noktasi, 'C ASTM D97 / TS 1233 I1SO 3016 -27

Parlama Noktasi, 'C (Agik kap) ASTM D92 / TS EN ISO 2592 216

Gorindr Viskozite -25'C, cp ASTM D5293 / TS 1896 7000

T.B.N. mgKOH/g ASTM D2896 / TS 5655 ISO 3771 7

Buharlagma Kaybi, %m/m TS 4847 13

Pompalanabilme Sinir Sic.'C (-30'C) TS 4409 60000

Kopiirme Ozelligi ( 1T Kd.) ml/ml ASTM D892 / TS 1834 ISO 6247 50/0

Siilfatlanmis Kil Miktari %m/m ASTM D874 / TS ISO 3987 3

Bakir Korozyon (100'C, 3 saat) ASTM D130/ TS 2741 EN ISO 2160 1b

KYB Viskozite, 150'C,mm2/s TS 8416 3,5

Kullanim Yeri : Mineral motor yaglarindan ustiindir. Turbo sarjl

katalitik konvertorliilerde dahil olmak Uzere

tim benzinli ve dizel motorlar igin Uretilmis Ustlin performansli bir yagdir. Soguk havalarda mikemmel ilk
galisma ve yiiksek sicaklikta milkemmel koruma sadlar. Yag degisim siiresini uzatir.

PERFORMANS SEVIYELERI : API: SL / CF, ACEA 2007 A3/B3-04, Daimler V 2007 MB 229.1, VW 50101 / 50500

* Belirtilen degerler tipik degerler olup, tretimden lretime kiiglik degisiklikler gdsterebilir. M Qil tiim Uriin form{lasyonlarinda haber vermeden
giincelleme ve degisiklik yapma hakkini sakli tutar. Uriinler ve Giriin ambalajlari ile ilgili giincel bilgiler ve teknik veriler icin M Qil ile irtibata gegilmelidir.




