
SHOCK FLUID RACE 400
Huile amortisseur moto à haut indice de viscosité
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Avant utilisation de ce lubrifiant, toujours consulter le livret d’entretien du matériel pour vérifier les exigences techniques du constructeur

UTILISATIONS
L’huile SHOCK FLUID RACE 400 est une huile 100% synthétique
développée en compétition et apportant des performances
exceptionnelles grâce à sa stabilité en usages extrêmes.

Elle est particulièrement recommandée pour les amortisseurs de type
KAYABA et convient à de nombreuses autres marques de
suspensions.

YACCO SHOCK FLUID RACE 400 apporte à l’utilisateur un confort,
une excellente tenue en service et des performances optimales.
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Méthode Unités Shock
Fluid

Race 400

Masse volumique à 20°C ASTM D4052 kg/m3 870

Viscosité cinématique à 40°C ASTM D445 mm2/s 13

Viscosité cinématique à 100°C ASTM D445 mm2/s 5

Indice de viscosité ASTM D2270 390

Point d’écoulement ASTM D97 °C - 60

Point d’éclair Cleveland V.O. ASTM D92 °C 95

Les données de ce tableau représentent les valeurs typiques de production et ne constituent en aucun cas des spécifications.

CARACTERISTIQUES MOYENNES

PROPRIÉTÉS & AVANTAGES

► Index élevé de viscosité et excellente stabilité au cisaillement
garantissant un parfaite qualité de suspension entre les vidanges dans
une large plage de températures,

► Point d’écoulement très bas pour une conservation des
performances même à très basses températures,

► Propriétés antifriction renforcées,

► Excellent comportement en présence d’air permettant de limiter la
formation d’une émulsion en service,

► Protection renforcée contre la corrosion.


