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Oil URUN SPESIFIKASYONU SPESIFIKASYON

Uriin Ismi
BIRINCIL TESTLER METOT SPESIFIKASYONLAR

MIN HEDEF MAX
Gorinds Gozle Berrak
Renk ASTM D1500 / TS 1713 ISO 2049 1.5 2 4
Yodunluk 15'C, g/ml ASTM D4052 / TS EN ISO 12185 0.870 0.885 0.910
Viskozite 100 'C, mm?/s ASTM D445 / TS 1451 EN ISO 3104 9,27 10 11,33
Viskozite 40 'C, mm?/s ASTM D445 / TS 1451 EN ISO 3104 77 85 103

Viskozite Indeksi

ASTM D2270 / TS ISO 2909

Kopurme Ozelligi (1,111 Kd.) ml/ml ASTM D892 / TS 1834 ISO 6247

95 97
( 100/0, 100/0, 100/0)

IKINCIL TESTLER METOT SPESIFIKASYONLAR
Akma Noktasi, 'C ASTM D97 / TS 1233 ISO 3016 -24
Parlama Noktasl, 'C (Agik kap) ASTM D92 / TS EN ISO 2592 220

Bakir Korozyon (100'C, 3 saat) ASTM D130/ TS 2741 EN ISO 2160 2b
Pas Testi ASTM D665 / TS 6830 ISO 7120 Geger

Metal Muhtevasi ( S,P,Zn )%m/m

Kullanim Yeri : Massey Ferguson, Ford, Fiat, Leyland gibi traktorlerde kullanilabilen yiiksek viskozite indeksli, pas ve

ASTM D4951

korozyona karsi dayanikli bir giig iletim yadidir.

Raporda belirtildigi gibi

PERFORMANS SEVIYELERI : API : GL-4, ZF TE ML 06B 07B, API: CF-4 / SF, ACEA E2,
STOU: Ford M2C 159 B, New Holland 82009201/2/3, John Deere J27, Massey Ferguson CMS M1144, 1139

UTTO: Ford M2C 134D, Case New Holland MAT 3525, 3526, John Deere J20C, Massey Ferguson CMS M1143, 1135

* Belirtilen degerler tipik degerler olup, tretimden lretime kiiglik degisiklikler gdsterebilir. M Qil tiim Uriin form{lasyonlarinda haber vermeden
giincelleme ve degisiklik yapma hakkini sakli tutar. Uriinler ve Giriin ambalajlari ile ilgili giincel bilgiler ve teknik veriler icin M Qil ile irtibata gegilmelidir.



