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13.12.2014 tarihli, 29204 sayili Zararli Maddeler ve Karisimlara iliskin Giivenlik Bilgi Formlari Hakkinda Yonetmelik

GBF #: 085707 RUBIA TIR 8600 10W-40

Onceki versiyon tarihi: 2016-04-05 Revize Edildigi Tarih: 2016-06-17 Versiyon 2

Boliim 1: MADDENIN/KARISIMIN VE SIRKETIN/DAGITICININ KiMLIiGi

1.1. Urin kimligi

Uriin ismi RUBIA TIR 8600 10W-40
Numara 06X
Madde/Karigim Karigim

1.2. Madde veya karisimin belirlenmis kullanimlan ve tavsiye edilmeyen kullanimlan

Tanimlanmig kullanimlari Motor yagi.

1.3. Guvenlik bilgi formu tedarikgisinin bilgileri

Tedarikgi Total Turkey Pazarlama A.S.
Saray Mahallesi
Dr. Adnan Biyiikdeniz Cad.

Akkom Ofis Park Kelif Plaza
3. Blok No:2 Kat:3

34768 Umraniye-iISTANBUL
TURKIYE

Daha fazla bilgi icin liitfen iletisime gecgin:

iletisim HSE
Elektronik posta adresi MS.MBX-destek@total.com

1.4. Acil durum telefon numarasi

+90 212 375 5231 (24h/24, 7d/7)
114

Bolim 2: ZARARLILIK TANIMLANMASI

2.1. Maddenin veya karisimin siniflandiriimasi

Bu béliimde adi gegen H-Bildirimleri tiim metni igcin Bélim 2.2 bakiniz

Siniflandirma
Ciddi g6z hasari/tahrisi - Kategori 2 - (H319)

2.2. Etiket elemanlan

Versiyon EUTR
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Sinyal Kelime
UYARI

Tehlike Agiklamalari

H319 - Ciddi derecede gbz tahrisine neden olur

Onlem Agiklamalari
P280 - Koruyucu gozliik/ maske kullanin

2.3. Diger zararlar

Fiziko-kimyasal 6zellikleri

Cevresel 6zellikleri Cevreye birakilmamalidir.

Kontamine olmus ylizeyler ¢cok kaygan olacaktir.

IBoliim 3: BILESIM/ICINDEKILER HAKKINDA BILGi

3.2. Karisim

Kimyasal ismi EC-No REACH kayit No CAS-No Agirhk Siniflandirma (1272/2008)
ylzdesi
zinc bis[O-(6-methylheptyl)] 298-577-9 01-2119543726-33 93819-94-4 1-<3 Skin Irrit. 2 (H315)
bis[O-(sec-butyl)] Eye Dam. 1 (H318)
bis(dithiophosphate) Aquatic Chronic 2 (H411)
ilave Bilgiler IP 346 olgimlerine goére %3'ten daha az DMSO ekstraktina sahip mineral yag iceren Uriin
Bu boélimde adi gegen H-Bildirimleri tiim metni igin 16.B6liim’e bakin.
Boliim 4: ILK YARDIM ONLEMLERI
4.1. ilk yardim énlemlerinin agiklamasi
Genel 6neri CIDDI VEYA DEVAM EDEN RAHATSIZLIK DURUMUNDA, DOKTORUNUZU VEYA ACIL
TIBBi BAKIM HIiZMETINi ARAYIN.
Goz temasi Bol miktarda su ile g6z kapaklarinin alti dahil olmak Uzere iyice yikayiniz.
Deri temasi Kontamine olmus kiyafetleri ve ayakkabilari ¢ikariniz. Sabunlu su ile yikayiniz. Bulagsmig

giyisileri tekrar kullanmadan 6nce yikayiniz.
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Solunum Temiz havaya gikartiniz.
Agiz yoluyla alma KusturMAyiniz. Bilingsiz bir kisiye asla agizdan herhangi birgsey vermeyiniz. Doktora veya

zehir kontrol merkezine basvurunuz.

4.2. Akut ve sonradan gorulen 6nemli belirtiler ve etkiler

GOz temasi Gozleri tahris eder.
Deri temasi Siniflandinimamistir.
Solunum Siniflandiriimamistir. Yiksek konsatrasyonlarda buhar solunumu, solunum sisteminde

tahribatlara neden olabilir.

Agiz yoluyla alma Siniflandinimamistir. Sindirimi, gastrointestinal sistemin tahris olmasina, mide bulantisina,
kusmaya ve ishale neden olabilir.

4.3. Tibbi miudahale ve 6zel tedavi geregi icin ilk isaretler

Doktor icin uyarilar Semptomatik tedavi uygulayiniz.

Boliim 5: YANGINLA MUCADELE ONLEMLERI

5.1. Yangin séndiiriiciiler

Uygun yangin séondiirme araci Kopuk. Karbon dioksit (CO 2). ABC tipi tozlar.

Uygun olmayan yangin sondiiriici Yuksek basingli su kullanmayiniz. Glinki yanginin sigramasina ve yayllmasina neden
maddeler olabilir.

5.2. Madde veya karisimdan kaynaklanan 6zel zararlar

Ozel tehlike Tamamlanmayan yanma ve termoliz sonucu karbonmonoksit, karbondioksit, cesitli
hidrokarbonlar, aldehitler ve is gibi degisik toksisitelere sahip gazlar ortaya ¢ikabilir. Kapali
alanlarda veya yiksek konsantrasyonda solunursa, ¢ok tehlikeli olabilir.

5.3. Yangin soéndiirme ekipleri icin tavsiyeler

Yangin sondiirme ekibi i¢in 6zel Oksijen tuplu komple maske takiniz ve koruyucu giysilerinizi giyiniz.
koruyucu ekipmanlar

Diger bilgiler Tanklari/kaplari su spreyi ile sogutunuz. Yangin artiklari ve kirlenmis yangin séndiirme
sulari , yerel regllasyonlara uygun olarak bertaraf edilmelidir.

Boéliim 6: KAZA SONUCU YAYILMAYA KARSI ONLEMLER

6.1. Kisisel onlemler, koruyucu donanim ve acil durum prosediirleri

Genel bilgiler Doékulen maddeye dokunmayin ya da tizerine basmayin. Kontamine olmus yuzeyler cok
kaygan olacaktir.

Versiyon EUTR
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6.2. Cevresel d6nlemler

Genel bilgiler Malzemenin yeralti sularini kirletmesine izin vemeyiniz. Onemli miktarda dékilme
temizlenemediginde yerel otoritelere haber verilmelidir. Maddenin lagima veya su
borularina karigmasini 6nleyiniz.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme icin yontemler ve materyaller

Temizlik icin metodlar Bloke ediniz. inert absorbant bir malzemeyle emdiriniz. Bertaraf igin kapali ve bu is igin
uygun kapali kaplarda saklayiniz. Dékilenleri, yanici olmayan emici maddelerle( kum,
toprak, diatomlu toprak, vermisiilit) toplayip, yerel/ulusaldiizenlemelere uygun olarak atik
kaplarina koyunuz(Bakiniz bolim 13).

6.4. Diger bélumlere atiflar

Kisisel koruyucu donanimlar Daha fazla ayrinti igin bélim 8'e bakiniz.

Atik aritimi Bo6lim 13'e bakiniz.

Bolum 7: ELLECLEME VE DEPOLAMA

7.1. Guvenli ellecleme icin 6nlemler

Guvenli ellegleme i¢in tavsiyeler Calisirken sigara dahil herhangi birsey yiyip icmeyiniz. Kisisel korunma igin 8. bolime
bakiniz. Sadece ¢ok iyi havalandiriimis ortamlarda kullaniniz. Sprey dumanini veya
buharini solumayiniz. Deri, géz ve giysilere temasindan kagininiz.

Yangin ve patlama énlemleri Statik bosalmaya karsi gerekli tedbirleri aliniz: Konteynerler, tanklar ve transfer/alma
ekipmanini topraklayin/baglayin.

Hijyen dlcutleri Uriinle temas riskine maruz kalan personelin kesin hijyen kurallarina uymasini saglayin.
Ekipmanin, ¢alisma yerinin ve giysilerin dizenli olarak temizlenmesi énerilir. Ellerinizi ve
ylzinUzU galismaya ara vermeden 6nce ve urunl tagidiktan hemen sonra yikayiniz.
Asindirici, ¢dziicl veya yakit kullanmayin. Urlinle kirlenmis bezle ellerinizi kurulamayin.
Uriinle kirlenmis bezleri, is giysilerinin ceplerine koymayin.

7.2. Karismaya uygun olmayan iceriklerin giivenli depolanmasi icin kosullar

Teknik kriterler/Depolama sartlari  Yiyecek, icecek ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz. Sivi sizdirmaz 6zel bir b6lmede
saklayiniz. Siki kapatiimis kapta muhafaza edin. Tercihen orijinal konteynerinde saklayin.
Aksi takdirde, etiketlerde yasal bilgilerin timUnd yeni konteynere kopyalayin. Konteynerdeki
tehlike etiketlerini gcikarmayin (konteyner bos olsa bile). Uriiniin kazayla sicak muhafazalara
veya elektrik baglantilarina dékilmesini (6rnegin sizdirmazlik hatasi nedeniyle) énleyecek
ekipmanlari belirleyin. Don, 1sI ve giines 1s1gindan koruyunuz. Nemden koruyunuz.

Kaginiimasi gereken materyaller Kuvvetli oksitleyici maddeler.

7.3. Belirli son kullanimlar

Versiyon EUTR
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Belirli kullanim(lar)

Bilgi bulunmamaktadir.

Boliim 8: MARUZ KALMA KONTROLLERI/KiISISEL KORUNMA

8.1. Kontrol parametreleri

Maruziyet sinir degerleri

Gosterge

Mineral yag sisi:

USA: OSHA (PEL) TWA 5 mg/m?, NIOSH (REL) TWA 5 mg/m3, STEL 10 mg/m3, ACGIH
(TLV) TWA 5 mg/m3 (yuksek rafine)

Bolim 16'ya bakiniz

Tiiretilmig Sifir Etki Diizeyi (DNEL)

DNEL isci (Endiistriyel/Profesyonel)

Kimyasal ismi

Kisa donem, sistemik
etkiler

Kisa dénem, yerel
etkiler

Uzun dénem, sistemik
etkiler

Uzun dénem, yerel
etkiler

zinc
bis[O-(6-methylheptyl)]
bis[O-(sec-butyl)]
bis(dithiophosphate)
93819-94-4

0.58 mg/kg Dermal
8.31 mg/m3 Inhalation

DNEL Tuketici

Kimyasal ismi

Kisa donem, sistemik

Kisa dénem, yerel

Uzun dénem, sistemik

Uzun dénem, yerel

etkiler etkiler etkiler etkiler
zinc 0.29 mg/kg Dermal
bis[O-(6-methylheptyl)] 2.11 mg/m3 Inhalation
bis[O-(sec-butyl)] 0.24 mg/kg Oral
bis(dithiophosphate)
93819-94-4
Ongériilmiis Etki Etmeyen
Konsantrasyon (PNEC)
Kimyasal ismi Su Cokelti Toprak Hava STP Oral
zinc 0.004 mg/l fw |0.0116 mg/kg dw| 0.00528 mg/kg 100 mg/l 10.67 mg/kg food
bis[O-(6-methylhept| 0.0046 mg/l mw fw soil dw
Wl 0.021 mg/l or 0.00116 mg/kg
bis[O-(sec-butyl)] dw mw
bis(dithiophosphate)
93819-94-4

8.2. Maruz kalma kontrolleri

isyeri maruziyet kontrolii

Muhendislik dlgutleri

Maruz kalma risk Ust sinirini agsmamak i¢in teknik énlemler uygulayiniz. Kapali alanlarda
(tanklar, konteynerler, vb.) ¢alisirken, nefes almak igin yeterli havanin mevcut oldugundan

emin olun ve dnerilen ekipmani giyin.

Kisisel koruyucu donanimlar
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Genel bilgiler

Solunumun korunmasi

Gozlerin korunmasi
Deri ve viicudun korunmasi

Ellerin korunmasi

Cevresel maruziyet kontrolleri

Genel bilgiler

Uriin karigimlarin icinde kullaniimissa, uygun koruyucu donanimlari temin edenlere

basvurmaniz dnerilir. Bu dneriler Griintin temin edildigi sekli igin gecgerlidir.

Normal kullanma kosullar altinda higbiri. Belirli konsantrasyon limitlerinin asildigi
ortamlarda galisan isgiler, uygun, onaylanmis maskeler kullanmalidir. Buhar/pargacik filtreli
maske (EN 14387): A/P2 Tipi. Solunum aleti kullaniminda Ureticinin talimatlarina ve

secimleri ve kullanimlari belirleyen diizenlemelere kesinlikle uyulmalidir.

Yan siperleri olan glivenlik gézlikleri.

Uygun koruyucu giysi giyin. Koruyucu ayakkabi ya da ¢gizme. Uzun kollu giysi.

Hidrokarbona dayanikli eldivenler: Florlu kauguk, Nitril kauguk. Uriin ile uzun siireli temas
durumunda, EN 420 ve EN 374 standarti ile uyumlu; en az 480dakika koruma saglayan
minimum 0,38mm kalinlikta eldiven giymek tavsiye edilir. Bu degerler bir gostergedir.
Koruma miktari eldivenin malzemesi, teknik 6zellikleri, kimyasallara direnci, kullanim yerine

uygunlugu ve degistiriime sikligina baglidir.

Maddenin su borularina, lagima veya topraga karismasina izin vermeyin.

Boliim 9: FiZIKSEL VE KiIMYASAL OZELLIKLER

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal 6zellikler hakkinda bilgi

Renk

Maddenin hali @20°C
Koku

Koku Esigi

Ozellik
pH
Erime noktasi/arahigi

Kaynama noktasi/kaynama araligi

Parlama noktasi

Buharlagma orani
Havada alev alabilirlik siniri

Buhar basinci

Buhar yogunlugu

Bagil yogunluk
Yogunluk

Suda ¢oziniirligii
Diger coziiciler igindeki
¢oziunurluligi

logPow

Bilgi bulunmamaktadir
SIvi

Bilgi bulunmamaktadir
Bilgi bulunmamaktadir

Degerler Notlar
Bilgi bulunmamaktadir

Bilgi bulunmamaktadir
Bilgi bulunmamaktadir

200 - 232 °C

392 - 450 °F
Bilgi bulunmamaktadir
Bilgi bulunmamaktadir

Bilgi bulunmamaktadir
Bilgi bulunmamaktadir
Bilgi bulunmamaktadir
@ 15 °C

Cozunmez

Bilgi bulunmamaktadir

870 kg/m?

Bilgi bulunmamaktadir
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Kendiliginden tutugma sicakhigi Bilgi bulunmamaktadir
Bozunma sicakligi Bilgi bulunmamaktadir
Viskozite, kinematik 86.6 mm2/s @ 40 °C

12.7 - 13.5 mm2/s @ 100 °C ASTM D 445
Patlayici 6zellikler Patlayici degildir
Oksitleyici 6zellikler Bilgi bulunmamaktadir
Zararh tepkime olasihgi Bilgi bulunmamaktadir
9.2. Diger bilgiler
Donma noktasi Bilgi bulunmamaktadir

|Bi')ll'.im 10: KARARLILIK VE TEPKIME

10.1. Tepkime

Genel bilgiler Bilgi bulunmamaktadir.

10.2. Kimyasal kararlilik

Kararhlik Onerilen depolama kosullarinda kararlidir.

10.3. Zararh tepkime olasihig:

Tehlikeli reaksiyonlar Normal proses kosullari altinda higbiri.

10.4. Kacinilmasi gereken durumlar

Kaginiimasi gereken durumlar Isi (parlama noktasinin Gizerindeki sicakliklar), kivilcim, tutusma noktasi, alev, statik elektrik.

10.5. Kacinilmasi gereken maddeler

Kaginilmasi gereken materyaller Kuvvetli oksitleyici maddeler.

10.6. Zararhh bozunma lrinleri

Zararli bozunma uriinleri Tamamlanmayan yanma ve termoliz sonucu karbonmonoksit, karbondioksit, cesitli
hidrokarbonlar, aldehitler ve is gibi degisik toksisitelere sahip gazlar ortaya cikabilir.

Boliim 11: TOKSIKOLOJIK BILGILER

11.1. Toksik etkiler hakkinda bilgi

Akut toksisite Lokal etkiler Uriin hakkinda bilgi

Deri temasi . Siniflandiriimamistir.
GOz temasi . Gozleri tahris eder.

Versiyon EUTR

Quick-FDS [17798-70541-15335-015175] - 2016-09-22 - 19:35:41



Sayfa 8/12

ToTAL
13.12.2014 tarihli, 29204 sayili Zararli Maddeler ve Karisimlara iliskin Giivenlik Bilgi Formlar Hakkinda Yonetmelik

GBF #: 085707 RUBIA TIR 8600 10W-40

Revize Edildigi Tarih: 2016-06-17 Versiyon 2
Solunum . Siniflandiriimamistir. Yiksek konsatrasyonlarda buhar solunumu, solunum sisteminde
tahribatlara neden olabilir.
Agiz yoluyla alma . Siniflandinimamistir. Sindirimi, gastrointestinal sistemin tahris olmasina, mide

bulantisina, kusmaya ve ishale neden olabilir.
Karigsimin % O 'si bilinmeyen akut oral toksisite icerigine (iceriklerine) sahiptir
ATEmix (oral) 17,201.00 mg/kg
Karigimin % 0 'si bilinmeyen akut dermal toksisite igerigine (iceriklerine) sahiptir
ATEmix (dermal) 17,640.00 mg/kg
Karisimin % 2.11788 'si bilinmeyen akut inhalasyon toksisitesi igerigine (igeriklerine) sahiptir
ATEmix (soluma-toz/sis) 20.40 mgl/l

Akut toksisite - icerik bilgileri

Kimyasal ismi LD50 Oral LD50 Dermal LC50 Solunum
zinc bis[O-(6-methylheptyl)] LD50 2600 mg/kg (Rat) LD50 > 3160 mg/kg (Rabbit -
bis[O-(sec-butyl)] bis(dithiophosphate) OECD 402)
Duyarlayicilik
Duyarlayicilik Duyarlastirici olarak siniflandiriimamigtir.

Spesifik etkiler

Kanserojen Bu urlin, kanserojen olarak siniflandiriimamistir. Motorlarda kullanimi sirasinda, yagin
disuk dizeylerde tutusma Urtnleriyle kontaminasyonu mimkindir. Kullanilmis motor
yaglarinin, tekrarli kullanimi ve sirekli maruz kalma sonucunda farelerde cilt kanserine
neden oldugu gérulmustar. Kullanilan motor yagi ile kisa sureli veya aralikli olarak temas
durumunda, sabun ve suyla dikkatli bicimde temizlendiginde yagin insanlar Gzerinde ciddi
bir etki gbstermesi beklenmemektedir.

Mutajenlik Bu Uriin, mutajenik olarak siniflandiriimamistir.

Ureme sistemi igin zehirli Bu Uruin herhangi bir bilinen ya da stpheli ireme tehlikesi icermez.

Mikerrer doz zehirlenmesi

Subkronik zehirlilik Bilgi bulunmamaktadir.

Hedef organ lzerindeki etkiler

Hedef organ Uzerindeki etkiler Bilgi bulunmamaktadir.
Diger bilgiler
Diger olumsuz etkiler Uzun sureli ve tekrarli maruz kalma (gazin bulastidi giysi ile temas) sonrasinda karakteristik

cilt lezyonlari (yag kabarcigi) gelisebilir.

Boliim 12: EKOLOJIK BILGILER

12.1. Toksisite

Siniflandiriimamistir.

Akut su zehirliligi - Uriin hakkinda bilgi

Versiyon EUTR
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Bilgi bulunmamaktadir.
Akut su zehirliligi - icerik bilgileri
Kimyasal ismi Yosunlar igin zehirli Daphnia ve diger suda Baliklar icin zehirlilik Mikroorganizmalara
yasayan omurgasizlara derecesi zehirliligi
zehirliligi
zinc bis[O-(6-methylheptyl)] EbC50 (96h) 2.1 mg/l EL50 (48h) 5.4 mg/l Daphnia LC50 (96h) 4.5 mg/|
bis[O-(sec-butyl)] Selenastrum capricornutum magna (OECD 202) Oncorhynchus mykiss
bis(dithiophosphate) (OECD 201) (OECD 203)
93819-94-4
Kronik su zehirliligi - Uriin hakkinda bilgi
Bilgi bulunmamaktadir.
Kronik su zehirliligi - igerik bilgileri
Bilgi bulunmamaktadir.
Toprak listiinde yasayan canlilara etkileri
Bilgi bulunmamaktadir.
12.2. Kalicilik ve bozunabilirlik
Genel bilgiler
Bilgi bulunmamaktadir.
12.3. Biyobirikim potansiyeli
Uriin hakkinda bilgi Bilgi bulunmamaktadir.
logPow Bilgi bulunmamaktadir
Igerik bilgileri .
Kimyasal ismi log Pow
zinc bis[O-(6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis(dithiophosphate) - 0.9

93819-94-4
12.4. Toprakta hareketlilik
Toprak Fiziksel ve kimyasal 6zellikleri g6z 6nune alindiginda, Urin genel olarak duslk toprak

hareketliligi gosterir.
Hava Buharlastirma ile kayip sinirlidir.
Su Gozinmez. Urin, su yizeyinde yayilir.

12.5. PBT ve vPvB degerlendirmesinin sonucglan

PBT ve vPvB yargisi Bilgi bulunmamaktadir.

Versiyon EUTR
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12.6. Diger olumsuz etkiler

Genel bilgiler Bilgi bulunmamaktadir.

Bo6liim 13: BERTARAF ETME BIiLGILERI

13.1. Atik isleme yontemleri

Tortu atiklar / Kullanilmamais Cevreye birakilmamalidir. Atik ve zararli atiklari; 02.04.2015 tarihli, 29314 sayih Atik

aranler Yoénetimi Yonetmeligi'ne gbre atiniz. Yerel kurallara uygun olarak yerlestiriniz. Yakma veya
imha etme yerine tekrar kazanimi tercih edilir. Kullanimdan sonra bu yag, lisansh atik yag
tesislerine génderilmelidir. Kullanilan yagin yanlis imhasi ¢evre igin tehlike yaratir.
Cozuctiler, fren ve sogutma sivilari gibi yabanci maddelerle her tirli karisim
yasaklanmistir. Tekrar kazanim iglemi elverigli degil ise yerel kanunlara uygun olarak imha

ediniz.
Kontamine ambalaj Bos kaplar geri donligum veya atim icin onayl bir atik yerine géturalmelidir.
Atik Bertaraf Numarasi 11.12.2013 tarihli, 28848 sayili Zararli Maddeler ve Karigsimlarin Siniflandiriimasi,

Etiketlenmesi ve Ambalajlanmasi Hakkinda Yénetmelik'e gore Atik Kodlari Grtine 6zel
olmayip, kullanima 6zeldir. Atik kodlari kullanici tarafindan, Griiniin kullanildigr uygulama
esas alinarak belirlenmelidir.

Boliim 14: TASIMACILIK BiLGILERI

ADR/RID Dizenlenmemistir
IMDG/IMO Didzenlenmemigtir
ICAO/IATA Diizenlenmemistir
ADN Dizenlenmemigtir

Boliim 15: MEVZUAT BILGILERI

15.1. Madde veya karigima 6zgi giivenlik, saglik ve cevre mevzuati

Avrupa Birligi

Ek bilgi

15.2. Kimyasal Risk Degerlendirmesi
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15.3. Ulusal yonetmelik bilgileri

Tarkiye

13.12.2014 tarihli, 29204 sayil Zararli Maddeler ve Karisimlara iliskin Giivenlik Bilgi Formlari Hakkinda Y&netmelik
RG 28848 — Maddelerin ve Karigimlarin Siniflandiriimasi, Etiketlenmesi ve Ambalajlanmasi Hakkinda Y&netmelik

Boliim 16: DIGER BIiLGILER

2 ve 3.boliimlere dayali H-Bildirimleri tim metni
H315 - Deri tahrigine neden olur

H318 - Ciddi derecede g6z hasarina neden olur
H411 - Sucul ortamda uzun sire kalici, toksik etki

Kisaltmalar, kisaadlar

ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists = Resmi Endistriyel Hijyen Amerikan Konferansi

bw = body weight = viicut agirligi

bw/day = body weight/day = vicut agirhdi/gin

EC x = Effect Concentration associated with x% response = x% miktar ile iligkili etki konsantrasyonu

GLP = Good Laboratory Practice = lyi Laboratuvar Uygulamalari

IARC = International Agency for Research of Cancer = Kanser Arastirmalari Uluslararasi Ajansi

LC50 = 50% Lethal concentration = 50% Oliimciil konsantrasyon - Uygulandiginda test hayvanlarinin %50 sinde élime sebebiyet
veren sudaki veya havadaki kimyasal yokonsantrasyonu

LD50 = 50% Lethal Dose = 50% Oliimciil doz - Uygulandiinda test hayvanlarinin %50 sinde 6liime sebebiyet veren kimyasal
miktar

LL = Lethal Loading

NIOSH = National Institute of Occupational Safety and Health = Is Givenligi ve Sagligi Ulusal Enstitiisi

NOAEL = No Observed Adverse Effect Level = Herhangi bir seviyede yan etkisi gézlenmemistir

NOEC = No Observed Effect Concentration = Herhangi bir konsantrasyonda etkisi gézlenmemistir

NOEL = No Observed Effect Level = Herhangi bir seviyede etkisi gézlenmemistir

OECD = Organization for Economic Co-operation and Development = Ekonomik Kalkinma ve isbirligi Orgiti

OSHA = Occupational Safety and Health Administration = is Giivenligi ve Sagligi idaresi

UVCB = Substance of unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological material = Bilinmeyen ve
degisken icerikli madde, karmasik reaksiyon urlnleri veya biyolojik malzeme

DNEL = Derived No Effect Concentration = Turetilmis Sifir Etki Duzeyi

PNEC = Predicted No Effect Concentration = Ongériilmiis Etki Etmeyen Konsantrasyon
dw = dry weight = kuru agirlik

fw = fresh water = tatli su

mw = marine water = deniz suyu

or = occasional release = rastgele birakma

Gosterge Bolum 8

TWA = Time weighted average = Zaman agirlikli ortalama

STEL= Short Term Exposure Limit = Kisa donem maruziyet limiti
PEL= Permissible exposure limit = izin verilen maruziyet limiti

REL= Recommended exposure limit = Tavsiye edilen maruziyet limiti
TLV = Threshold Limit Values = Esik limit degeri

+ Hassasiyet yapici * Deri tayini
*x Tehlike tayini C: Kanserojen
M: Mditajen R: Kisirlagtirici etkisi vardir
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GBF Hazirlayicisi Tel : +(90) 216 633 73 00
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Belge tarihi : 06/11/2013

Gegerlilik tarihi : 06/11/2016

Bu Giivenlik Bilgi Formu tamama hizmet eder ancak ama teknik uiriin sayfalari yerine gegmez. Burada verilen bilgi, iyi
niyetle verilmistir ve yukarda gosterilen tarihte bilindigi kadariyla dogrudur. Bu belirlendigi digsinda bagka amaglar i¢in
driniin herhangi bir kullaniminin potansiyel riske yol actigi kullanici tarafindan anlasilir. Burada verilen bilgiler, hicbir
sekilde kullaniciy1 onun etkinligi diizenleyen tiim hiikiimleri bilmek ve uygulamaktan muaf tutmaz. Uriinii kullanirken
kullanici gerekli 6nlemler i¢in tek sorumluluk tasir. Burada belirtilen diizenleyici metinleri yiikiimluliiklerini yerine
getirmesi igin kullaniciya yardim igin tasarlanmistir. Bu liste tam ve ayrintili olarak kabul edilmez. Belirtilenler disinda
baska yikiimliiliiklere tabi olmasini saglamak igin kullanicinin sorumlulugundadir.

Guvenlik veri gizelgesinin sonu
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