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Total Madeni yağları amacına uygun kullanıldığı sürece çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler . 
Ürünlerimiz ile ilgili AB nomlarına uygun ürün güvenlik fişleri  merkez ofisimizden temin edilebilir.. 

RUBIA TIR 8600  
10W40         
Dizel Motorlar için Sentetik Bazlı, Yüksek Performa nslı, Çok Dereceli Motor Ya ğı 
 
  
 

 
 
 
 
 

• TOTAL RUBIA TIR 8600 10W40,  Avrupalı üreticiler tarafından geliştirilen 
özellikle yeni nesil dizel motorların yağlanması için uygundur.        

• TOTAL RUBIA TIR 8600 10W40 , Turbo şarjlı veya doğal emişli tüm dizel 
motorlar için üretilen sentetik bazlı bir yağdır. 

• TOTAL RUBIA TIR 8600 10W40 , En zorlu koşullara uygundur. (Euro 3 
motorlar ve önceki teknolojiler) 

• TOTAL RUBIA TIR 8600 10W40, Tüm Euro 4 motorları için uygundur, 
(MAN ve DAF hariç) 

 
 
 
Spesifikasyonlar  
 
 
Üretici Onayları  

 ACEA     : E4 / E5 / E7                                   
 API         : CF 
                                            
 MERCEDES                                : MB sayfa 228.5  
 MAN                                            :  M 3277     
 VOLVO                                        : VDS-3                           
 RENAULT  TRUCKS                  :  RXD / RLD-2           
 MACK                                          : EO-N              
 SCANIA                                        :LDF-3/LDF-2 
 IVECO uygulamaları için uygundur. 

 
 
 
Çok uzun ya ğ değiştirme 
aralığı ve azaltılmı ş bakım 
masrafları 
 
Teknik performans 

• En uzun değiştirme aralığını sağlayan motor yağı olarak Avrupadaki tüm 
motor üreticiler tarafından tavsiye edilmektedir 

• Daha kolay soğuk çalışma sağlar 
• Aşınmaya karşı üstün dayanım, mükemmel deterjan özellikleri 
• Uzun servis aralığı 
• Mükemmel dağılım, oksidasyona ve korozyona karşı dayanım özellikleri. 
• RUBIA TIR 8600'ün olağanüstü performansı yüksek teknoloji ürünü katkı 

maddelerinin yanında sentetik bazlı yağ kullanılmasından 
kaynaklanmaktadır. 

 
 
 

RUBIA TIR 8600 10W40 Birim SAE 10W40 

Özgül ağırlık @ 15 °C kg/m3 866 
Viskozite @ 100 °C mm2/s 13.4 
Viskozite @ 40 °C mm2/s 89 
Viskozite İndeksi - 156 
Parlama Noktası °C 224 
Akma Noktası °C -39 

T.B.N mgKOH/g 15.8 
Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir. 

ONAYLAR  

AVANTAJLAR  

KARAKTER İSTİKLER 

UYGULAMALAR  


