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XTeer COMP-P VG 68, 100 

Açıklamalar 

Xteer COMP-P olağanüstü bir Kompresör Yağıdır. Mükemmel kalitede bir baz yağ teknolojisiyle ve sıra dışı bir 
ekipman koruma imkanı sunan ve de çalışan kompresörlerin güvenilirliğini güvence altında alan yüksek teknoloji 
ürünü bir katkı maddesi sistemiyle formüle edilmiştir. Özellikle oksitlenme ve termal etkilere karşı mükemmel 
aşınma koruması ve üstün mukavemet sunacak şeklide tasarlanmıştır. İlaveten, ekipman sorunlarını asgari seviyeye 
indirgeyip, tortuları aşağı taşımak suretiyle bakım maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olabilmektedir. 

Uygulama 

Sürekli yüksek sıcaklık altında işletim sırasında önerilmektedir. 
Özellikle pistonlu hava kompresörleri için önerilmektedir 
Zorlu şartlarda altında çalışan üniteler 

Özellikler/Faydalar 

Oksitlenme Stabilitesi 
Düşük Buharlaşma Kaybı 
Köpük Önleyici Özellikler 
Pas Koruması 

Açıklamalar 

XTeer COMP-P aşağıda belirtilenlerin gerekliliklerini karşılamakta yada üzerine çıkmaktadır. 
SIEMENS TLV 9013 04 
SIEMENS TLV 9013 05 
ALSTOM HTGD 90117 W0001 
GENERAL ELECTRIC GEK-32568J 
DIN 51515 PART 1, 2 

Xteer 
COMP-P VG 

Yoğunluk (15°c 

kg/m3)

Viskozite Viskozite 
İndeksi 

Parlama 
Noktası (°C) 

Akma Noktası 
(°C) 40°C 100°C 

68 820 72.99 9.47 107 240 -30

100 876 108.4 12.26 104 246 -35
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